


Les Echangeurs de Chaleur BASIC avec

tubes en Carbure de Siiicium (CSI) sontla

solution aux applications en milieu corrosif
sévère. La Carbure de Silicium est un

matériau imperméable qui a une résistance
absolue à la corrosion. A l'état a le CSI

n'a pas de silicium libre. l'absence de

silicium libre fait que votre fluide corrosif

n'a aucune chance de réagir,.et que ces

tubes sont chimiquement stables.

De plus le CSi est atJssiul'1(matériau très

dur, d'une densité de plus de 98%.

Vous pouvez sabler pour les nettoyer!

Le niveau élevé du coefficient global

d'echange fait que ces appareils sont aussi

très compacts.

Les Echangeurs de Chaleur Tubulaires
BASIC,avec tubes en carbure de silicium

résistant à la corrosion sont idéal pour
chauffer,refroidir et condenser les flux

agressifs de vos procédés. Les utilisations

typiques comprennent les acides:

bromique, sulfurique, hydrofluorique,

nitrique, hydrochlorique et autres;

caustiques; composés halogèniques;

solutions salines et composés organiques.

Lesinternes en PTFE caté enveloppe

sont conçus pour favoriser un passage

optimum etinduire un échange thermique

efficace.Toutes les surfaces exposees au flux

cate procede sont en carbure de silicium et

PTFE vierge pour résister à l'encrassement

et prolonger la durée de vie.

Deux conc:eptions sont proposées:.Anticorrosion c:até tubés,divers

matériaux caté enveloppe en fOhction
des conditions de service.

. Enveloppe et tubes en matériaux
anricorrosion; enveloppe en verre
borosilicate,acier carbonerevetu PTFE
ou acier vitrifié.

Die Wormeoustouscher von BASIC mit

Siliziumkorbid~Rahreneignen sich hervorrogend

fUr stork korrodiererJde !v1èdien.

Si/iz;ftJmkqrbidist permeotionstTei und somit

ouBerstWiderstondsfOhig gegeh korrosive
Medien.

In der a~AusfUhrungbesitzt SiC(Siliziumkorbid)

kein freies Siliziurn. Dies bedeutet doB sie

nièht mit onderen Medium reogieren konn.

Doher sind unsere Rohre prdktisch

korrosionstTei..DorCiberhinotJs ist SiC mit
einer Dichte von mehr ols 98% ein ouBerst

hones Moteriol. Unsere Rohre kannen Sie

sogof mit einem Sondstrohlgerot reinigen.

DtJrc:hden hohen WormeObergongswert sind

d/e Einheiten ouBEirdemrelotiv kompokt.

DieWormeoustouscher von BASIC m/t

SiliziUfhkorbidcR6hren eighen sich

heryorrogendzum Heizen, KOhlen

Verdompfen und Kondensieren von hoch

oggressiven Chérnikolien. Zu den typischen

Einsot4medieq geharen:Brom". Schwefel".

FluB~,Solpetér~, Solb undon.dere Souren,

otzendelJnçJ ondere Lougen,

Hologenverbihdungen, SolzlasQngensowie

orgo nischeVerbindungen.

Die PTFE Umlenksegmente sorgen fUr gute

WormeObergong und optimolen

Wormeoustousch.Alle Oberflochen, die mit

dem ProzeBmedium in BerOhrung kommen,

bestehen ous Siliziumkorbid oder voi PTFE,

um Fouling zu verhindern und die

Lebensdouer des Worr:netouschers zu

erhahen.

Zwei Versionen sind lieferbor:

. BOndel korrosionsbestOndig, Montel ous

unterschiedlichem Moteriol je noch

Einsotzzweck,

. BOndel und Montel korrosionsbestOndig,

Montel ous Glos, Edelstohl-, PTFE~

beschichtet oder emoil1iert.




